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Anzahl der Seilrollen .........................................................................................  _________ Stück 
 
Rillengrunddurchmesser (Nenndurchmesser d2) ..............................................  ___________ mm 
 
Außendurchmesser d3 (wenn abweichend von Tabelle 1) ................................  ___________ mm 
 
Seildurchmesser d1 ...........................................................................................  ___________ mm 
 
Rillenradius R .....................................................................................................  ___________ mm 
 
Achsdurchmesser ..............................................................................................  ___________ mm 
 
Lagerung (A bis F oder Sonder) ..........................................................................  ______________  
 
Belastung (max. Seilzug) ....................................................................................  ____________ kN 
 
Limitierte Einbaubreite ......................................................................................  ___________ mm 
 
Umschlingungswinkel (wenn < 180°) ................................................................  __________ Grad 
 
Seilablenkwinkel (wenn > 4°) .............................................................................  __________ Grad 
 
 
Bei Einsatz in Fördermitteln 
 
Beanspruchungsgruppe (B1 bis B6) ....................................................................  ______________  
 

   Rillendichtung     □         

Bei Lagerung E + F  

 
Wellendichtung   □ 

 
 
 
 
besondere Anforderungen (hitzebeständig, gehärtet, silikonfrei, etc.) 
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
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